
La tubería rígida CONDUIT es fabricada en acero de alta calidad  de la 
cual se obtiene una maleabilidad que facilite el doblado y  roscado del 
producto.

Los procesos de fabricación están vigilados por estrictos controles de 
calidad a través de diferentes pruebas, entre ellas las corrientes de Eddy 
y la de doblez a 90º para brindar al usuario una máxima seguridad en la 
protección de cableados eléctricos.
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Codo Conduit  
Pared Gruesa

CODO CONDUIT P/GRUESA 4" 102MM PZ CPG102 CPG102

CODO CONDUIT P/GRUESA 3" 76MM PZ CPG76 CPG76

CODO CONDUIT P/GRUESA 2" 51MM PZ CPG51 CPG51

CODO CONDUIT P/GRUESA 2 1/2" 63MM PZ CPG63 CPG63

CODO CONDUIT P/GRUESA 1" 25MM PZ CODO1"" CODO1""

CODO COND UIT P/GRUESA 1 1/2" 38MM PZ 

CODO CONDUIT P/GRUESA 1 1/4" 32MM PZ 

CODO CONDUIT P/GRUESA 3/4" 19MM PZ 

CODO CONDUIT P/GRUESA 1/2"  PZ CODO1/2"" CODO1/2""

CODO  P/GRUESA ETIQ. AMARILLA 
GALVANIZADO UOM CLAVE KOBREX CLAVE RYMCO

Características


